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(54) 实 用 新 型 名 称 

一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 
(57) 摘 要 

本 实用 新 型 提供 了 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 
装置 ,包括 :多 光路 投影 反射 幕 .四 向 90 度 可 调式 
镜头 、 多 光路 投影 构成 投影 系统 主 控 。 所 述 多 光 
路 投影 系统 主 控 包括 :光电 传 感 单元 、 光 路 校准 
单元 光路 成 像 单元 、 独 立 多 光路 投影 反射 幕 ;本 
实用 新 型 解决 了 现今 市 面 多 面 虚拟 现实 投影 装 
置 缺少 智能 化 控制 模块 ,多 采用 多 台 投 影 组 组 
合 , 形 成 多 面 虚拟 现实 投影 ,投影 组 之 间 无 法 智 
能 化 调度 ,通过 引入 多 光路 投影 构成 投影 系统 主 
控 对 单 台 投影 机 的 光路 传 感 单元 与 光路 输出 单 
元 的 改进 ,到 达 简 单 .快捷 、 智 能 的 实现 多 面 虚 拟 
现实 投影 的 效果 。 
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1 .一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 ,该 疼 置 组 成 包括 :四 向 90 度 可 调式 镜头 多 光路 投 
影 系统 主 控 , 主 控 包括 光电 传 感 单元 、 光 路 校准 单元 、 光 路 成 像 单元 与 独立 多 光路 投影 反射 
幕 ,其 特征 在 于 : 
所 述 系 统 主 控 中 ,光电 传 感 单元 包括 多 组 OPT3002 光 路 调度 器 ,用 于 智能 化 调度 光电 信 


号 


OPT101 单 片 光 电 二 极 管 和 单 电源 互 阻抗 放大 器 对 信号 进行 放大 ; 
所 述 光 路 校准 单元 包括 :AFE4403 超 小 型 集成 模拟 前 端 .DDC118 八 路 电流 输入 20 位 模 数 
转换 器 ,对 光电 信号 进行 转换 ; 

所 述 光 路 成 像 单 元 包括 :多 组 光 频 稳定 器 与 0PT3001 环 境 光 传感器 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 多 光路 投影 系统 主 控 上 集成 的 光电 传 
感 单元 内 采用 的 光路 调度 器 通过 0PT101 单 片 光电 二 极 管 和 单 电源 互 阻 抗 放大 器 的 信号 反 
馈 完成 调度 。 

3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 多 光路 投影 系统 主 控 上 集成 的 光路 校 
准 单元 通过 AFE4403 超 小 型 集成 模拟 前 端 配合 DDC118 八 路 电流 输入 20 位 模 数 转换 器 的 偏差 
结果 对 光路 进行 角度 调整 。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 多 光路 投影 系统 主 控 集成 的 光路 成 像 
单元 通过 多 组 光 频 稳定 器 与 OPT3001 环 境 光 传感器 结合 偏差 结果 完成 成 像 映 射 。 

5. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 装置 ,其 特征 在 于 :光路 成 像 单元 与 四 向 90 度 可 调式 镜头 直接 
对 接 。 
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一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 现实 投影 装置 ,尤其 涉及 一 种 用 于 多 面 虚拟 现实 投影 装置 
背景 技术 


[0002] ”现今 市 面 上 的 多 面 虚 拟 现实 投影 装置 ,普遍 采用 将 多 台 投 影 机 设置 在 前 、 后 、 左 、 
右 四 个 方向 的 形式 ,组 形成 多 面 虚拟 现实 投影 机 组 ,通过 光路 折射 达到 多 面 虚拟 现实 效果 ， 
但 是 ,在 协同 工作 中 需要 人 工 调节 机 位 ,无 法 智能 化 的 自 适 应 调节 ,设置 繁琐 。 


RQ 
CU 


实用 新 型 内 容 

[0003] “本 实用 新 型 的 目的 是 提供 一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 ,通过 对 单 台 投 影 机 的 
光路 传 感 单元 与 光路 输出 单元 的 改进 ,利用 四 向 90 度 可 调式 镜头 代替 不 同方 向 的 投影 机 
组 ,采用 0PT3002 光 路 调度 器 .OPT101 单 片 光 电 二 极 管 . 单 电 源 互 阻抗 放大 器 、 AFB4403 超 小 
型 集成 模拟 前 端 .DDC118 八 路 电流 输入 20 位 模 数 转换 器 与 OPT3001 环 境 光 传感器 对 光路 数 
据 进 行 精准 运算 处 理 , 到 达 简 单 、 快 捷 的 实现 多 面 虚拟 现实 投影 的 效果 。 

[0004] “上述 的 目的 通过 以 下 的 技术 方案 实现 ; 

[0005] ”一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 ,其 组 成 包括 :四 向 90 度 可 调式 镜头 、 多 光路 投 
反射 幕 与 多 光路 投影 构成 投影 系统 主 控 。 所 述 多 光路 投 早 系统 主 挖 包括 光电 芒 感 单元 . 光 


Et 


路 校准 单元 、 光 路 成 像 单元 。 
[0006] “进一步 地 ,所 述 光 电 传 感 单元 包括 多 组 OPT3002 光 路 调度 器 .OPT101 单 片 光 电 二 极 
管 和 单 电 源 互 阻抗 放大 器 。 


[0007] ”进一步 地 ,所 述 光路 校准 单元 包括 :AFE4403 超 小 型 集成 模拟 前 端 \DDC118 八 路 电 
流 输 入 20 位 模 数 转换 器 。 

[0008] ”进一步 地 ,所 述 光 路 成 像 单元 包括 :多 组 光 频 稳定 器 与 OPT3001 环 境 光 传感器 。 
[0009] ”进一步 地 ,所 述 光 路 成 像 单元 与 四 向 90 度 可 调式 镜头 直接 对 接 , 并 且 四 个 镜头 可 
以 独立 进行 纵向 90 度 位 置 调节 。 

[0010] ”进一步 地 ,所 述 多 光路 投影 反射 幕 旦 45 度 开放 式 包 围 结构 设计 。 

[0011] ”本 实用 新 型 的 有 益 效 果 : 

[0012] 1. 本 实用 新 型 采用 光电 传 感 单元 ,对 光源 图 像 数据 进行 电位 增益 处 理 , 达 到 快速 
响应 处 理 的 目的 。 
[0013] ”2. 本 实用 新 型 采用 光路 校准 单元 ,对 光路 进行 精准 运算 ,动态 调整 光路 角度 ,保证 
成 像 效果 有 逼真 。 
[0014] ”3. 本 实用 新 型 采用 光路 成 像 单元 ,对 光路 折射 度 进 行 环境 数据 引入 运算 ,保证 不 
同 环境 光 的 条 件 下 成 像 效果 。 

[0015] “4 .本 实用 新 型 采用 四 向 90 度 可 调式 镜头 代替 不 同方 向 的 投影 机 组 。 

[0016] ”5. 本 实用 新 型 采用 45 度 开放 式 包围 结构 设计 的 多 光路 投 早 6 反射 幕 打破 垂直 幕布 
造成 的 空间 二 次 损耗 问题 。 
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附 图 说 明 
[L0017] 图 1 是 本 实用 新 型 的 四 癌 90 度 可 调式 镜头 结构 示意 图 ; 
L0018] ”图 2 是 本 实用 新 型 的 多 光路 投影 系统 主 控 结 构图 ; 
L0019] ”图 3 是 本 实用 新 型 的 多 光路 投影 反射 幕 结构 图 。 


具体 实施 方式 

[0020] “下面 结合 附 图 说 明 及 有 具体 实施 方式 对 本 实用 新 型 进一步 说 明 。 

[0021] ”如 附 图 1 所 示 , 一 种 新 型 多 面 虚拟 现实 投影 装置 ,其 组 成 包括 :四 向 90 度 可 调式 镜 
头巾) 。 

[0022] ”所 述 四 辐 90 度 可 调式 镜头 (1) 其 组 成 包括 :前 镜头 (2) 、 后 镜头 (3) .前 左 头 (4) 、 前 
左 镜头 (5) ,所 述 四 个 镜头 可 以 独立 进行 纵向 90 度 位 置 调节 。 

[0023] ”如 附 图 2 所 示 , 所 述 多 光路 投影 系统 主 控 (6) 集成 光电 传 感 单元 (7) 、 光 路 校准 单元 
(8) 、 光 路 成 像 单 元 (9) 。 

[0024] ”所 述 光 电 传 感 单元 (7) 包括 :多 组 OPT3002 光 路 调度 器 (10) .0PT101 单 片 光 电 二 极 
管 (11) 和 单 电源 互 阻抗 放大 器 (12) 。 
[0025] ”所 述 光 路 校准 单元 (8) 包括 :AFE4403 超 小 型 集成 模拟 前 端 414) 、DDC118 八 路 电流 
输入 20 位 模 数 转换 器 (13) 。 

[0026] ”所 述 光 路 成 像 单元 (9) 包括 :多 组 光 频 稳定 器 (16) 与 OPT3001 环 境 光 传感器 (15) 
[0027] ”如 附 图 3 所 示 , 所 述 多 光路 投影 反射 幕 (17) 呈 45 度 开放 式 包 围 结构 设计 。 

[0028] ”所 述 多 光路 投影 反射 幕 (17) 组 成 包括 ;高 光 组 前 幕布 (18) 、 高 光 组 后 幕布 (19) 、 高 
光 组 左 幕布 (20) 、 高 光 组 右 幕布 (21) , 且 幕 布 折射 投影 光源 与 地 面 保持 平行 。 
[0029] ”以 上 内 容 是 结合 有 具体 的 优选 实施 方式 对 本 实用 新 型 所 作 的 进一步 详细 说 明 ,不 能 
认定 本 实用 新 型 的 具体 实施 只 局 限于 这 些 说 明 。 对 于 本 实用 新 型 所 属 技术 领域 的 普通 技术 
人 员 来 说 ,在 不 脱离 本 实用 新 型 构思 的 前 提 下 ,还 可 以 做 出 若干 简单 推 滨 或 替换 ,都 应 当 视 
为 属于 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 


— 
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